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Hoja Técnica PB-01

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

4.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

3.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

2.- TORNILLO PARA FIJAR POWER-BOARD AUTOTALADRANTE CABEZA 

CANAL Y POSTE Fy=2300  kg/cm2

GALVANIZADOS

SENTIDO DE

INSTALACION

(TRASLAPAR)

6
1
0

ELEVACION
LOSA / CIMENTACION

@ 6000 
JUNTA DE CONTROL

1
0
0

5
0

3
0
0

Power-Board Hebel

EN JUNTAS VERTICALES

Y HORIZONTALES

COLOCAR ADHESIVO 

A

S
B

-0
3

B

S
B

-0
3

61
0

10
0

20
5

20
5

10
0

SECCION

TORNILLO

POSTE

Power-Board Hebel

METALICO

406 406 406 406 406 406

1200 1200 1200

ACABADO

(BASEC COAT + MALLA + PASTA ACRILICA)

(ESTUCO + MALLA ) /

Power-Board Hebel

PANEL DE YESO

406 406 406

POSTE 

PLANTA

PLANA  HWH - ITW BUILDEX 12X14X2.5 in/ 12X14X3.5 in (O SIMILAR) 5.-DIMENSIONES DE POSTES Y CANALES SEGUN DISEÑO 

AUTOTALADRANTE

HEBEL

5
0

2
3
0

1
0
0

2
3
0

5
0

2
3
0

INTERIOR

EXTERIOR
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Hoja Técnica PB-02

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

SENTIDO DE

INSTALACION

(TRASLAPAR)

6
1

0

ELEVACION

LOSA/CIMENTACION
@ 6000
JUNTA DE CONTROL

Power-Board Hebel

EN JUNTAS VERTICALES
Y HORIZONTALES

COLOCAR ADHESIVO  

A

S
B

-0
3

B

S
B

-0
3

61
0

15
0

SECCION

TORNILLO

POSTE

Power-Board Hebel

METALICO

406 406 406 406 406 406

1200 1200 1200

ACABADO

(BASEC COAT + MALLA + PASTA ACRILICA)

(ESTUCO + MALLA ) /

Power-Board Hebel

PANEL DE YESO

406 406 406

POSTE 

PLANTA

31
0

15
0AUTO-

TALADRANTE

HEBEL

INTERIOR

EXTERIOR

4.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

3.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

2.- TORNILLO PARA FIJAR POWER-BOARD AUTOTALADRANTE CABEZA 

CANAL Y POSTE Fy=2300  k/cm2

GALVANIZADOS

CON ARANDELA HEX- ITW BUILDEX 12X14X2.5 in/ 12X14X3.5 in  5.-DIMENSIONES DE POSTES Y CANALES SEGUN DISEÑO 

1
5

0
3

1
0

1
5

0

1
0

0
1

0
0 5

0

4
1

0

RESANE EN ZONA

PRE-PERFORADA

PARA ARANDELA Y

CABEZA TORNILLO

ARANDELA

PLANA

10
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Hoja Técnica PB-03

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

4.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

3.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

2.- TORNILLO PARA FIJAR POWER-BOARD AUTOTALADRANTE CABEZA 

CANAL Y POSTE Fy=2300  kg/cm2

GALVANIZADOS

SENTIDO DE

INSTALACION

(TRASLAPAR)

6
1
0

ELEVACION
LOSA / CIMENTACION

@ 6000 
JUNTA DE CONTROL

Power-Board Hebel

EN JUNTAS VERTICALES

Y HORIZONTALES

COLOCAR ADHESIVO 

A

S
B

-0
3

B

S
B

-0
3

61
0

50
17

0
17

0
50

SECCION

TORNILLO

POSTE

Power-Board Hebel

METALICO

406 406 406 406 406 406

1200 1200 1200

ACABADO

(BASEC COAT + MALLA + PASTA ACRILICA)

(ESTUCO + MALLA ) /

Power-Board Hebel

PANEL DE YESO

406 406 406

POSTE 

PLANTA

PLANA  8X18X2.5 in PARA BOARD DE 5 CM ESPESOR 5.-DIMENSIONES DE POSTES Y CANALES SEGUN DISEÑO 

AUTOTALADRANTE

HEBEL

INTERIOR

EXTERIOR1
7
0

5
0

1
7
0

1
7
0

1
7
0

5
0

1
0
0

1
0
0

7
0

1
7
0

1
7
0
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2
5

  
M

IN
.

CIMENTACION /

Hoja Técnica PB-04

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

POSTE  METALICO

ANCLAJE DE BASTIDOR

LOSA O ESTRUCTURA 

POSTE METALICO

LOSA ENTREPISO

A.1) SUPERIOR

POWER-BOARD

Y SELLO ELASTICO

ANCLAJE DE BASTIDOR

CANAL METALICO

CANAL  METALICO

BASTIDOR METALICO

B.2) INTERMEDIA

POWER-BOARD

ANCLAJE DE BASTIDOR

CANAL METALICO

RESPALDO COMPRESIBLE 

LOSA O ESTRUCTURA 
ENTREPISO

CUBIERTA

Y SELLO ELASTICO

RESPALDO COMPRESIBLE 

POSTE  METALICO

C.2) INFERIOR

2.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

GALVANIZADOS

3.-DIMENSIONES DE POSTES Y CANALES SEGUN DISEÑO 

POWER-BOARD

1
0

-1
5

 M
IN

.

CIMENTACION /

POSTE  METALICO

ANCLAJE DE BASTIDOR

LOSA ENTREPISO

CANAL  METALICO

POWER-BOARD

RESPALDO

COMPRESIBLE

Y SELLO

ELSATICO

1
0

-1
5

 M
IN

.

CIMENTACION /

POSTE  METALICO

ANCLAJE DE BASTIDOR

LOSA ENTREPISO

CANAL  METALICO

POWER-BOARD

RESPALDO

COMPRESIBLE

Y SELLO

ELSATICO

C.1) INFERIOR

C.3) INFERIORV
A

R
. 

M
IN

 5
0

RODAPIE DE CONCRETO
ANCLADO A LOSA

1
0
-1

5

1
0
-1

5
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Hoja Técnica PB-05

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

4.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

3.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

2.- CONEXIONES ENTRE PERFILES DE ACERO TORNILLO TEK 1.27 CM

CANAL Y POSTE Fy=2300  kg/cm2

GALVANIZADOS

SENTIDO DE

INSTALACION

(TRASLAPAR)

6
1

0

LOSA /CIMENTACION
@6000
JUNTA DE CONTROL

Power-Board Hebel

EN JUNTAS VERTICALES

Y HORIZONTALES

COLOCAR ADHESIVO 

B
S

B
-0

4

MOLDURA HEBEL PARA

BORDES LATERALES Y ANTEPECHO

HUECO VENTANA

A

S
B

-0
4

DETALLE "A"

POWER-BOARD

CANAL METALICO

MODLURA HEBEL
ADHESIVO

HEBEL

POSTE METALICO

TORNILLOS P/FIJAR 
VENTANA

CANAL METALICO

ADHESIVO

HEBEL

MOLDURA
HEBEL

POSTE METALICO

POWER-BOARD TORNILLO P/FIJAR

VENTANA

DETALLE "B"

HEBEL

TORNILLOS P/FIJAR MARCO

 MOLDURA

MARCO

VAR.

5.-MOLDURA HEBEL OBTENIDO DE CORTE DE PIEZAS POWER-BOARD

A
SB-05

SIMILAR

ELEVACION

6.-DISEÑAR CANALES EN HUECOS SEGUN DIMENSIONES DE HUECOS  
Y CARGAS LATERALES DE VIENTO

TRIPLAY DE 3/4"

TRIPLAY DE 3/4"
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Hoja Técnica PB-06

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

4.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

3.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

CANAL Y POSTE Fy=2300  kg/cm2

GALVANIZADOS

SENTIDO DE

INSTALACION

(TRASLAPAR)

6
1

0

LOSA/CIMENTACION
EXPANSION
JUNTA DE CONTROL/

Power-Board Hebel

EN JUNTAS VERTICALES

Y HORIZONTALES

COLOCAR ADHESIVO 

A

S
B

-0
5

PIEZA DE AJUSTE PARA

HUECO

HUECO DE PUERTA

DETALLE "A"

POWER-BOARD

CANAL METALICO

MOLDURA HEBEL
ADHESIVO

HEBEL

POSTE METALICO

ANCLAJE DE BASTIDOR

PUERTA

HEBEL

2.- CONEXIONES ENTRE PERFILES DE ACERO TORNILLO TEK 1.27 CM
5.-MOLDURA HEBEL OBTENIDO DE CORTE DE PIEZAS POWER-BOARD

ELEVACION

DETALLE "B"

POWER-BOARD

POSTE METALICO

MARCO PUERTA

MOLDURA HEBEL

ADHESIVO HEBEL

6.-DISEÑAR CANALES EN HUECOS SEGUN DIMENSIONES DE HUECOS  
Y CARGAS LATERALES DE VIENTO

TRIPLAY DE 3/4"

TRIPLAY DE 3/4"
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Hoja Técnica PB-07

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

3.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

2.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS

CANAL Y POSTE Fy=2300  kg/cm2

GALVANIZADOS

6
1

0

LOSA/CIMENTACION
@ 6000
JUNTA DE CONTROL

POWER BOARD HEBEL 

EN JUNTAS VERTICALES

Y HORIZONTALES

COLOCAR ADHESIVO 

SELLO ELASTICO
RESPALDO COMPRESIBLE

16

POWER BOARD HEBEL

HEBEL

ELEVACION

DETALLE JUNTA CONTROL

10

PANEL YESO -INTERIOR

EXTERIOR

JUNTA DE CONTROL

POSTE METALICOPOSTE METALICO

4.- CONSIDERAR DOBLE POSTE EN JUNTAS DE CONTROL

CANTIDAD DE

TORNILLOS SEGUN

DIAMETRO
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Hoja Técnica PB-08

Sistema de Muro Exterior

Power Board 

PANEL DE YESO

PANEL DE YESO

POSTE ESTRUCTURAL

ESQUINERO PLASTICO

Power-Board

ACABADO BASE

ACABADO FINAL

POSTE METALICO

PANEL DE YESO

POSTE METALICO

ISOMETRICO

HILADA INFERIOR HILADA SUPERIOR

BASE COAT

PASTA ACRILICA

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
EN EL 100% DEL AREA 
EMBEBIDA EN EL ACABADO 
BASE

Power-Board Power-Board

ADHESIVO HEBEL

ADHESIVO HEBEL

(OPCIONAL)
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Hoja Técnica PB-09

Sistema de Muro Exterior

JUNTA HORIZONTAL

ABERTURA

POWER- BOARD

ACABADO
EXTERIOR

ACABADO BASE + MALLA 
DE FIBRA DE VIDRIO
O ESTUCO HEBEL +  MALLA

ACABADO FINAL 
PASTA ACRILICA

MALLA DE FIBRA DE

ACABADO BASE
OPCIONAL:
-ESTUCO HEBEL
-BASE  ACRILICA O
BASE CEMENTO

Power Board

MURO EXTERIOR

PUERTA O

VENTANA

MOLDURA HEBEL

DE FIBRA DE VIDRIO

EMBEBIDA EN CAPA
BASE Ó ESTUCO

POSTE
METALICO

ARRIOSTRAMIENTO

ADHESIVO

HEBEL
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Hoja Técnica PB-10

Sistema de Muro Exterior

Power Board

POWER-BOARD HEBEL
PROPIEDADES

CARACTERISTICAS

500 kg/m3Densidad Nominal

HEBEL BOARD
AAC-4

600 kg/m3Peso de Diseño

  40 kg/cm2Resistencia a la compresión (f'aac)

20,814 kg/cm2Modulo de Elasticidad

0.2 mm/mContracción por Secado

8 x 10     1/°KCoeficiente de Expansión Térmica
-6

PESO DE DISEÑO

ESPESOR

5.0

7.5

(cm)

LONGITUD

(m)

1.20

1.20

DENSIDAD DE DISEÑO

30

45

21.96

32.94

(kg/m2) (kg/pza.)

AREA POR
PIEZAAAC-4

(m2)

0.732

0.732

Conductividad Térmica 0.123 W / m°K

(Kg/m2)

300

300

CARGA PERMISIBLE
2

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS, EXCEPTO INDICADAS.

2.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERANDO APOYOS A CADA 40.6 CM

4.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

3.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES CANALES Y POSTES 

Fy=2300  kg/cm2

GALVANIZADOS

5.- CANALES EN DESPLANTE Y REMATE CALIBRE MIN. 22.
6.- POSTES DISEÑADOS PARA DEFLEXION MAXIMA LATERAL DE H/360

7.- EL DISEÑO DEL POSTE CONSIDERA PESO PROPIO DE POWER-BOARD
Y SISTEMA DE ACABADO CON PESO MAXIMO DE 30 KG/M2 

TORNILLOS PARA FIJACION DE POWER BOARD A POSTES

ESPESOR

5.0

7.5

(cm)

DESCRIPCION

# - No - plg.

12-14 x 2 1/2"
39 (85)

KG (LB)

CAPACIDAD DE CARGA A

EXTRACCION  CORTE
8

7 (15)

Diam-hpp x long.

12-13 x 2 7/8"

8-18 x 2 1/2"

12-14 x 3 1/2"

12-13 x 3 3/4"
39 (85)

8

88 (193)

28 (44)

KG (LB)

88 (193)

8.- CARGA PERMISIBLE
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Hoja Técnica PB-11

Sistema de Muro Exterior

Power Board

1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS, EXCEPTO INDICADAS.

ALTURAS MAXIMAS (H) PERMITIDAS PARA POSTE CAL. 20

PRESION DE

30

60

(kg/m2)

SEPARACION

(cm)

40.6 5.50

BASTIDORES DE ACERO

VIENTO POSTES
POSTE 

152 (6")
POSTE 

92.2 (4")
POSTE 

63.5 (2 1/2")

(m) (m) (m)

90

120

150

180

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

3.70 2.80

4.80 3.50 2.40

4.00 3.10 2.00

3.70 2.50 1.90

3.40 2.30 1.80

3.20 2.10 1.70

3.-TODOS LOS ELEMENTOS CANAL Y POSTE DEBERAN SER

2.- ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES CANALES Y POSTES 

Fy=2300  k/cm2

GALVANIZADOS

4.- CANALES EN DESPLANTE Y REMATE CALIBRE MIN. 22.
5.- POSTES DISEÑADOS PARA DEFLEXION MAXIMA LATERAL DE H/360

6.- EL DISEÑO DEL POSTE CONSIDERA PESO PROPIO DE POWER-BOARD
Y SISTEMA DE ACABADO CON PESO MAXIMO DE 30 KG/M2 

S

30.5 6.50 4.70 3.10

5.20 3.90 2.70

4.60 3.40 2.30

4.20 3.10 2.10

3.90 2.80 2.00

3.70 2.60 1.90

30.5

30.5

30.5

30.5

30.5

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

6.- COLOCAR ARRIOSTRAMIENTOS HORIZONTALES CAL 22 @ 1.20M

ALTURAS MAXIMAS (H) PERMITIDAS PARA POSTE CAL. 18

PRESION DE

90

120

(kg/m2)

SEPARACION

(cm)

40.6 4.70

VIENTO POSTES
POSTE 

152 (6")

(m)

150

180

210

240

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

4.20

3.90

3.70

3.50

3.30

S

30.5 5.10

4.70

4.30

4.10

3.90

3.70

30.5

30.5

30.5

30.5

30.5

(7)

(7)

(7)
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